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(57) Abstract: The invention relates to a method for establishing a communication connection between two subscribers of a plu- 
rality of subscribers (A, B, C) in a direct communication network. Said method consists of the following steps: first, subscriber 
address information required for establishing paired communication connections between the subscribers is stored in the plurality of 
subscribers in a distributed manner; a searching subscriber (A) sends a broadcast request message (15) aimed at the establishment 
of at least one communication connection between a calling subscriber and at least one sought subscriber; each subscriber receiving 
the broadcast request message sends a response message (16) containing subscriber address information required for the at least one 
communication connection, provided that the emission of a response message is associated therewith according to the respective 
functionality thereof; and said subscriber address information is then used to establish the communication connection between the 
calling subscriber and the at least one sought subscriber (17). 
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Veroffentlicht: 

— mit imernaiionalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wind auf die Erkldmngen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen zwei Clients einer Mehrzahl Clients (A, B, C) 
in einem direktkommunizierenden Kommunikationsnetzwerk werden nachfolgende Verfahrensschritte durchgefiihrt: Zuerst wenden 
in der Mehrzahl Clients verteilt fur den Aufbau von paarweisen Kommunikationsverbindungen zwischen den Clients erforderli- 
che Client-Adressinformationen gespeicherL Dann wind von einem suchenden Client (A) eine auf den Aufbau wenigstens einer 
Kommunikationsverbindung zwischen einem rufenden Client und wenigstens einem gesuchten Client gerichtete Rundruf- Anforde- 
rungsnachricht (15) ausgesendet Anschliessend sendet jeder die Rundruf- Anforderungsnachricht empfangende Client, sofem ihr 
gemass seiner jeweiligen Funktionalitat das Aussenden einer Antwortnachricht zugeordnet ist, welche eine fur die wenigstens eine 
Kommunikationsverbindung erforderliche Client- Adressinformation umfasst, diese Antwortnachricht (16) aus, wobei danach diese 
Client-Adressinformation zum Aufbau der Kommunikationsverbindung zwischen dem rufenden Client und dem wenigstens einen 
gesuchten Client verwendet wird (17). 



